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PRIMA INSTALT AZIONE

1. Inserire il cavo di alimentazione dal ricevitore alla comente e accendere il decoder.
Selezionare la moedalita AV dal televisore.

2. Tl ricevitore inchade 13 una lista canali precaricata e che pud essere utlizzata

3. immediatamente. Se preferite verificare |’esistenza di nuovi canali potete attivare
la scansione canali.

Attenzione!!!
Verificate che la vostra antenna e il vostro sistema satellitare sia perfettamente
funzienante prima di alimentare il decoder.

INFORMAZIONI MENU

Linterfaccia permette modalita diverse di navigazione tra menu e funzioni. Aleuni
tasti del menn permettono accesso diretto alle funzioni come ad esempio EPG, i tasti
colorati, MENU e OE.

Come navigare tra menn & fimzioni:

1.Usate i tasti & ¥ per muovervl in alto e in basso da una linea all’altra.
2.Usate i tasti <4 P per spostarvi a destra e sinistra da una linea all’altra.
3. Usate il tasto OK per entrare nei memu.
4. Usate il tasto EXIT per uscire dal menu e tomare alla modalita visione.
5.Nei sotto-memu:

-usate 1 tast -« b per selezionare mima delle opzion programmabili.

-usate 1l tasto OK per confermare Ia selezione;

-1l cursore giallo mdica la selezione attiva.
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IL MENU DELLE OPERAZIONI

Una volta installato & connesso correttamente il decoder premete MTINTI da

telecomando per accedere alle funzioni del Menu principale.

TI menu si compone di 4 opriond:

Canale

Tnstallazione
Sistema

%o

Repistrazioni

Usando 1 lasti - polele spostarvi all’inerne dei menu ¢ per aceedervi basiera
confermare con OK.

In qualsiasi momento polete useire dal menu premendo il lesto EXIL da (elecomando.

1. Canale
S¢ el sono programmi preinstallali nel decoder da qui potrele aceedere alla lista.
Premendo OK da menu.

1.1 Compilazione Canali TV

' 5eli Eenale Potete pestire la lista canali TV e radio, cancellare,

bloccare, saltare T canali in modo molto semplice:
1. Premere MENIT da telecomando.

2. 1. opzione Canale sard marcata in basso.

3. Selerionate Comprilazione Canali TV per
pestire la Hsta canali o Canale Radio per

| pestire 1 canali Radio, confermate con il tasto OK
DS elezio EDAPagina EInvio per aceedere alla schermata di gestione canali
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Per cancellare un canale:

=== | Nella schermata di Compilazione Canali TV
selezionate 1] tasto 1" da telecomando.

2 Posizionatevi sul canale che volele cancellare ¢
premete QK] canale sara evidenziato con 1l
simbaolo <X
3. Ripeteic Ioperasione gui sopra con | canali che
volete cancellare.

4 Per confermare selezionate TIXTT da telecomando
per useire anche dalla lista canali. Vi appariri un
messagpio di conferma.

5 Selezionate OK per confermare la cancellazione o
Cancel per cancellare le modifiche.

W =ncol @EGpos s QERF N
T Gl i o cat EED:

1.Nella schermata di Compilagione Canali 1V
sclezionale il tasto27da (elecomando.

2 Posizionatevi sul canale che volete spostare e
:mede OK. 11 canale sard evidenzialo con il
simbolo X7,

3.Con le frecce spostatevi fino alla nuova posizione
che avele seello per il canale da sposlare ¢ premele
OK.

4 Ripetete T passapei 2 e 3 per T canali che volete
spuslare,

Per aggiungere un canale alla lista dei Favoriti

ST e - 63 E Tem— 1. Nella schermata di Compilazione Canali TV

'I' I r:- i posizionatevi sul canale che volete agaiungere ai
. [avorili ¢ premete il tasto 37 da telecomando.
2.Vi apparira un piccolo menu dove potrete scepliere
la posizione da voi preferita da dare al canale appena
imposlalo lra 1 Gvorill.
3.Selezionate la posizione da voi scelta e confermate
con OK.
411 canale avrid un simbolo per indicare La sua
appartenenza al gruppo.
5. Ripetete le operazioni qui sopra per 1 canali che
volele aggiungere alla lista dei Favoriti,
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I'er modilicare un canale:
&7 Sfannel - 635 T —

sal T
ner "
70 e 10002
(R

Per cancellare tutti 1 canali:

BT e - 635 R ]

Per cambiare satellite:

1 Nella schermata di Compilarione Canali TV
posizicmatevi sul canale che volete modificare
premete il tasto “4™ da telecomando.

2.1 appari un menu pii piceolo.

3.Ulilzzando le frecee ¢ 1 lasl numerict immelleie
1l valore del parametro.

4 8clesonale *Salva” per conlenmare oppure Exil

per useire,

1. Mella schermala di Compiladone Canali TV
sclezionate il tasto™ 57 da lelecomando,

2. Tutti T canali saranno contrassegnati dal
sitnbolo “X™

3 Per cancellare I'eliminazione premere TXTT
peruscire dal memi e i apparitd un messappio
di conferma.

4 Spostandovi com le frecce selezionate OK

per conlermare oppure Cancel per useire.,

L.Nella schermata di Compilazione Canall 1V selesdonaie il tasto “SA 1 da welecomando,

2.1 cursore si sposterd sul tlole della pagina,

3.Usando i lasi - selezionate i satellile desideralo presente in lisla, Vi apparira subilo
I Lista dict canali disponibili per quel satellite.

4.Premere ok per tormare alla lsta canali,



USER™S MANLUIAL

1.2.Aggiungere Canale

el menu Canali seledonale Podone *Aggiungere cinale” ¢ premele OK.

& Aegiing Satelite Satellite: Premere OK per visualizzare la lista satelliti,

| selezionate il satellite che volete con i tasti & W _potete

anche usare [ last A

Standard ]

O TP: I'mmsponder, seleaomite quello che desiderte tra le
virie opioni.

TP Frequency: Immetlete il valore wsmdo 1] asticrmo
nuImerico.

a [ERR inatIn (ETIRE : Symbol rate: Symbol rate dell "atruale transponder
Polarization: Polarizzazione verticale o orizzontale.

Search: Scledonate la modalith & deerea.

Compilare Satellite:

B ol Satellty TE—— ] Saielliter Premere OK per visualizeane 1a lisia

salellitl,seleadonate i1 satellite che volele con 1 lasii
A Y polele anche vsare 1iasil A,

2.LNB Type: Sclesionale i tpo di LNB usando

le freeee secondo i lipo di LNB disponibile da vol,
3LNB Freg(1,2): hnmelicle Ia Fegquensa pit adatla

per il vosiro LNB usando il tastering numerico.

4.22K:22khy conirol ¢ impostaio aulomalicamente per ogni LNB alicrativo. Se umversale i
controllo 22khy & impostato su ol stale™,

S.Diseqe: Selerionate il numero di porta per ottenere il seenale RT da TNT comnesso al Tiseqe
switching box.

G.Posilioner: Posizone salcllite. Se Ly vosin anleins non & postelonala comreliumenic non
e te il segnale dal satellite.Quindi il decoder vi fornird diseqe 1.2 per avere le informariond
esatte sucome indirizzare I'antenna nel modo pill corretto verso 1] satellite.

i
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il el Satelite: Scledonare il salellite desideralo
HothitALSE I Selesionare il transponder desiderato
Position No.: Selesionare I numero di posizione

onull

Limit setup: Settare T limiti dell’antenna
Movement: il satellite pud essere ora indinizzato
nella dircaone desiderata usando le fecee,
Conlinuous Move: i salcllite pud cssere ora mosso
in continuazione nella direzione desiderata.
Recaleulation: premere OK per ricalcolare la
funziome di ricerca.

Aggiungere 11 : aggiungere un nuove mnsponder
al salellile corrente.

Cancellare TP: cancellare I’ attuale transponder.
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2. Installazione

2.1 Scansione automatica

D ficgiung Satelits 1.Premere OK per entrare nel menu di ricerea aulomaltica

Butaospclicd 2.Premere OK per visualizzare il satelliie, Sclezonare il
S160M ] salellile per il quale volele Gre la scansione canall
T premendo i tasti AY,
i 11 satellite sard marcato con il sintbolo #x7. Polele anche

premere 1 lasil <A per la scledone.

g 3. Sclesionale la modalild di seansione ¢ pol premele OK
per avviare la ricerea,

4 Polete anche entrare nella paging *modifica Satellie”

per resellure 1 satellile corrente.

2.2. Aggiungi satellite

D Lo Satdlite 1.Satellite: premere OK per entrare nel menu
Lt solloslanic ¢ rinominare il nuovo satellite. Premere
MTINTT per uscire dal menu.

21.NB Type: selerionare il corretto TNT usandi le
[revee ¢ in base al vostro tpo di LNB.

= 3.I.NB I'req(1.2): inserire la frequenza corretta TN

ESBSehcio [T Cambsiar MR nomin EIDE sc! usando la tasticra numerica del telecomando.
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4.LNB Power :sclesonale Uopeione desiderata. S¢ il vosto decoder & connesso ad un
allro reevilore allraverso la funsdone LOOP, polete verificare quale del due & connesso
direttamente a T.NT3, nel caso 'altro ricevitore sia comnesso direttamente a TN selezione
OFF

5. Diseqe: Scledonale 1 numero di porta per ollenere il segnale RE da LNB commesso al
Dhiseqe switchina box.

2.3 Compilare Satellite

O Gancela SAT

o 1-Stedlite: Promere OK per visualizare Ia lista satellili,
JoIGRHIELER 15 seleziomate il satellite che volete con i tasti & ¥ potete

02 Asi ID.E .
[ N2 hallg T | anche usare Ttasti A

003 EuielstiaE
13 EAEAtUR 2.LNB Type: Seledonate il tipo & LNB wsando le feeee
seeondo il ipo di LB disponibile da voi,

3.LNB Freq(1,2): Immetiecte la frequenza pit adalta
per il vostro TN usando il tasterino numerico.




LSER™S MANUAL

4. T.NB Power: selerionate I'oprione desiderata. Se il vostro decoder & comnesso ad un
altro ricevitore attraverso 1a fimzione T.OOP, potete verificare quale dei due & connesso direttamente
a T.NT3, nel caso "altro ricevitore sia connesso direttamente a TNT selerione OTT.

5. Disege: Seledonaie il numero di porla per olienere i segmale RE da LNB connesso al
Diisege swilching box,

G.Posilioner: per impostare la posieione saicllie,

2.4 Cancellare Satellite

2 Ui LANGH AT | 1 Premere OK per entrare nel menu Cancella Satellite.

Liguar_enguzar |

2 Posizionati sul satellite che vuoi cancellare ¢

premi OF, il satellite sard evidenziato con il simbolo “3X.
3 Ripeti il passasgio 2 con T satelliti che v cancellare.

4 Per confermare la cancellazione, premi TEXTT per uscire

dal menu e t apparird 1 messaggio di conferma.

5. premi le frecee per seleziomare Moprione OK e premers
OK per confermare la cancellaziome oppure cancel per

cancellare I'operarione.

i
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3.Sistema
3.1 Lingua

& Linguai Language )

Seleriona la lingua che desideri per il menu.

Ligeailanpuaney | Ladlian

CarbiarPEME=:|

3.2 Sistema TV

D Gistemy TV

Puoi impostare i tipo di ‘1Y usando le feeee
Sistema T4 Automzl ea . i SCC}IJ.i 1o [ra PAL ¢ NTSC.

3.3  Auto Spegnimento

@ aylo saegromanto

Per impostare I'ora dello spegnimento
Aule saegainento A0 Ml automatico.

EEnput  ETEnvlo £
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3.4 Impostare OSD

KR Cambiar@EMEs:|

3.5 Controllo Parentale

EEiput  ESRSelezio EENEs:  EDWCambire

Colore del menu: i permelic di impostare
il eolore che preferised per il menu,

Trasparenza: puoi seleziomare il hivello di
Irasparenza usando le freeee. Da 0% a 80%.

Questa fimzione permette di bloceare il canale

con una password per evitare che Thambini accedano
al canale. Potete inoltre usare questa impostazions
per protefere 1 dati installan e le informaziond settate.
Se il pannello frontale TOCK del decoder & impostato
1 OFT, T tasti sul panmello fromtale non finzionano.

T.a password di default & 0000
Unavolta inserita la password corretta 1l et vi
apparita automaticamente.
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4 Strumenti

4.1 Informazione

Per ottenere informarzioni sul programima in
COTSOL

4.2 Guida Satellite

D Guids di Gatelita == | [ ongitudine locale: inserisci 1l valore

L Oldilm cacale [EI RN corretto pef queStU daro

l:::;:‘:::::;:"m 2 Latiludine locale ; inserisei il valore
corrello per quesio dalo,

i 3. Logiludine Satellite: inserisci ln longiiudine

del satellite corrente.
"O-nord, in - prizzantale, .. . P ot di
Sehsa Orarle’ &5 cendendn’ 4 Inizia: premi OK. [’ orientamento e altimdine
dell’antenna appariranno sullo schermo.
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4.3 Valore di default

tornare ai valori originali del decoder.

falore oi Dafault - Il Attenzione che in questo modo perderete
Aggioiramento So 3 ¥

tutte le modifiche fatte.

Aggiornamento software

Con questa funzione polrele aggiomere i sofiware umile pora [R5232,

Modalita di aggiornamento: Sclezonare Iy modalit di aggiomamento preferita da codice,
Loz, listat prograrmmi ¢ (ulid.

Tnizio aggiornamento: una volta selerionato O il decoder st tiaviiera per 'aggiomamento.
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SPECIFICHE TECNICHE

TUNER

Fregquenza input 950 a 2150 MHz

Livello input 65 to -25 dBm

Alimentazione LNB 13V/18V/OFF max 400mA

Tipo Demodulazione QPSK

Symbol Rate 4 ~ <{45MS/s

AUDIOYWIDEOQ PROCESSING

Audio Standard ISO/TEC 13818-3

Andio channel Muto, sinistro, Destro e Stereo

Andio Decoding MPEG-1 & MPEG-2 layer e II

Video Standard ISO/TEC 13818-3 MPEG-2 MP@ML

Aspect Ratio 4:3

ALIMENTAZIONE

Type Switching mode

Tnput per voltaggio AC 100-240V

Consumol2W max

RETRO PANNELLO

LNE Input

1xSCART

1xR5-232

15
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DOMANDE FREQUENTI
Problema Possibile Causa Cosa fare
Il display led non Lalimentazione non | Verificare il cavo dellalimentazione
si accende & inserita
La luce rossa sul Il decoder & in standby | Premi il tasto standby
pannello & accesa ma
non si hanno né audio
né video
Non ho ne audio ne La parabola non & Aggiusta fa parabola.
SUON0 collegata al sateliite Controlla il ivello del segnale nel
menu di settaggio dellantenna
MNon c'& segnale o Controlia i cavi collegati, LNB
il segnale & debole @i tuoi strumenti.Controlla ka
connessione tra LNB e ricevitore.
Verifica anche la parabola.
Qualita dellimmagine | La parabola non & Angiusta la parabola.
scarsa o emore Blocking | collegata al satellite
Segnale froppo forte Collega un attenuaiore di segnale
alfattacco LNB
La parabola & troppo | Passa ad una parabola pil
piccola grande
La figura di rumore Passa ad un LNB con una figura
del LNB é troppo alta | pil bassa.
LNB & difettoso Cambiare LNB
immagine a video modalita AVIExt dal tuo sistema e sintonizzat
comettamente.
Il telecomando La batteria & finita Caontrolla le batterie
non funziona lltelecomando & Indirizza bene 1 telecomando
puntato male wverso il decoder e verifica che
niente intralci il pannelio frontale.
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